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Elıregyártott HFQ-M+R/PF típusú térburkolati csapadékv izeket 
 kezelı rendszerek záportúlfolyóval 

Q = 140-200 l/s kapacitásig 
 
 
 
 
Mérettáblázat: 
 
n  - rendszerben levı mőtárgyak száma 
L (L1, L2) - mőtárgy hossza 
B (B1. B2) - mőtárgy szélessége 
Lössz  - rendszer minimális hossza 
Bössz  - rendszer minimális szélessége 
Gm max  - legnehezebb mőtárgy tömege fedlap nélkül 
Gf max  - legnehezebb fedlap tömege 
Hb  - telepítési szint és a befolyó csatorna fenékszintje közötti távolság 
Hk  - telepítési szint és a kifolyó csatorna fenékszintje közötti távolság 
NA  - csıcsatlakozások névleges átmérıje 
Vhü  - ülepítı tér hasznos térfogata 
Q  - névleges kapacitás 
 

Vasbeton
m ő tárgy

típusa
M egnevezés

L
(cm)

B
(cm)

L össz

(cm)
B össz

(cm)
G m max

(t)
G f max

(t)
Hb*

(cm)
H k*

(cm)
NA*

(m m)
Vhü

(m3)
Q

(l/s)

HY-R204 1 420 270

HY-R305 1 345 495

HY-R205 1 495 270

HY-R306 1 345 570

HY-R206 1 570 270

HY-R307 1 345 645

500

19,93

160

15,05400

500

18,01

140

200

175

165

165

170

160

160

23,50

25,99

28,46

10,46

12,10

13,72

815

890

965

495

570

645

HFQ M+R 140/P- 15,0/PF

HFQ M+R 160/P- 18,0/PF

HFQ M+R 200/P- 20,0/PF

n
(db)

2

2

2
 

* Igény szerint változtatható méret. 
A változtatás jogát fenntartjuk! 
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